修理を依頼ずる前に r 故障かな？と思った引 （P31) をご確認ください 


修理•取 D 扱いのご相談は 
まずおホめの取付店，お売店へ 


取付店•販売店 干 


帝ミ； 

巧己百 


転居や贈答品などでお求めの取付店•販売店へご相談できない場合は、商品名•品番をご確認の上、下記 TOTO 窓□までお問い合わせ < ださい。 


お客様専用窓 □ 



商品のお巧い合わせは 


TOTO ( ㈱お客様相談きへ 
TEL 函 01 20 - 03 -1010 
FAX 函 01 20 - 09 -1010 

受付時間： 9:00〜17:00 (夏期休暇•年末年始を除く） 

※携帯電話- PHS からのご利用は… 093-951-252 已 (有料)へ 



修理のご用巧は 



交換部品•別売品の 
ご購入は 


まむ•信巧の 

TOTO メンテナンス【株)修理受付センターへ 

ホームぺージ http://www.tom-net.jp/ 

TEL 函 01 20 - 101 0-05 

FAX 函 01 20 - 101 0-02 

受 付：年中おイ木 

受付時間： 8:00〜19:00 

訪問修理：年中おイ木（一部 i 也域を除く） 

営業時間： 9:00〜18:00 

※携帯電話 ( PHS は除く)からのご利用は… 沒 。0己 70-0 已 -1 010 (有料)へ 

TOTO メンテナンス ( 巧 ) TOTO； —ツセンターへ 

TEL 函 01 20 - 8282-55 
FAX 函 01 20 - 8272-99 

受付時間：平日9:00〜18:00 ± •日-祝日10:00〜18:00 

(夏期が暇•年未年始を除く） 

※携帯電話- PHS からのご利用は… 093-952 -日6日2( 有料)へ 


お客様からお預かりした個人情報は、関連法ちおよび社内諸規定に基づさ慎重かつ適切に取り扱います。 
詳細は TOTO ホームページをご覧ください。 


f 愛情点検 

長年ご使用のお室用電気乾燥機の点^ 

険をしましよラ！ ^ 

口 

ご使用の際 
こんな症状は 
あ 0 ませんか？ 

♦スイッチを入れてち運転音がしない。 

♦運輯音が通常よりルさい、または大きかったり振動がずる。 
♦焦げ < さいにおいがずる。 

♦プレーカーが頻繁に落ちる。 

► 

このよ3な症状のとさは、故障や事故防止の 
ため、運乾スイッチを切り、電源（分電盤の 
ブレーカー)を切って、おずめの販売店または 
TOT 日メンテナンス(株)にご相談ください。 

ノ 



この印刷用お下データは、重度障 
びい者を敦雇用企業ヴンアクア 
TOTO (紙で作成しました。 
「TOTO グルースは垣びい音雇用 
の推進に巧力しております。 


TOTO 株式会社 

TOTO ホームぺージ http : // WWW . toto.co.jp/ 


2011.4 
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TOTO 


(お室換気暖房乾燥機) 
常時換気に4時 P 司換気)仕様 


品香 


TYB 1 1 1 G 型 ( lOOV ’ l 室換気タイプ） 
TYB 112 G 型 ( IOOV ’2 室換気タイプ） 
TYB 121 G 型に 00 V .1 室換気タイプ） 
TYB 1 22 G 型に 00 V . 吕室換気タイプ） 
TYB 110 G 型 (が品 y 外ファン運動タィプ) 


取扱説明書 


保証書付 


特定保守製品 


日本国内専用 


I はじめに 

云乾王ででさること . 1 

常時換気に4時間換気） . 2 

各部のなまス . 3 

各運転の風の流れ . 4 

換気の説明 . 4 

安全上のご注意 . 已 

ご使用前の確認とお願い . 7 

リモコンの説明 . 9 




* この商品は平成21年4月1曰施行の消費生活用製品安全法(消安法）で 
指定される r 特定保守製品」でず。 

•このたびは、お室換気暖房乾燥機をおホめいただき、誠にありびとラござい 
まず。 

こ①取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

* 保記書に、取付店名、取付曰などび記入されていることをおずお確かめ 
<ださい。 

•この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。 


I 使いかた 

時計を合わせる . 11 

換気 甫時換気に4時間換気)をする ..12 

お室の換気をする . 13 

乾操 洗濯物を乾かす . 14 

上手な乾燥の仕方 . 1已 

乾燥時間の目を . 16 

暖房 ミ谷室を暖か<する . 17 

涼風 蒸し暑さをやわ5げる……18 

運乾を予約する . 19 

初期設定を変更する . 21 

電気代の目を . 23 


I お手入れ . 24 

定期的なお手入れ . 吕已 

ほこりび落下してさた5 . 27 

か観のミちれび目立ったとさ . 27 


I こんなとさは …30 


故障かな？と思ったら . 31 

ア フターヴー ビスについて . 32 

特定保守製品について . 33 

安全確認 . 36 

交換部品•別売品 . 37 

仕様 . 37 

保証書 . 38 








































































































ス， 


P13 へ 


;めじめ感を 
すっきり解消£ 




常時換気 

(24 時間換気) 




ぐ 


兰乾王のメリット 


1 途中で洗濯物を追加することびでさます。 
I 巧類び傷まない•縮まない！ 






> 送風するのみで;令風び 
化るちのではあ D ません。 




よくある 固固议をまとめました< 


P 8 へ 


P 7 へ 


浴室 換気 暖房 乾燥機 


乾王で できること 


=乾王でできること 



法で制定されました。 


換気設備設置の義務付けが 


シック A ウス症候群増加! 


生活スタイルの変化 



I 二乾王ででさること.常時換気(斟時間換気) 


常時換気(對時間換気) 


=乾王でできること•常時換気 （24 時間換気) 
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各部のなまえ 




品番 シール 

品番はここに貼ってあるシールで確認でさます。 


吸込 □ 2室換気タイプのみ ( TY 巨]] 2 G 型/ 122 G 型） 


.. 吸込□グリル用 

フイルター 

. 吸込□グリル 



マジカル八ンガーに本） 



同姻品 


リモコン 


か i 當 I1 
園園園園 

^ 法巧 巧西 选巧？； 



3 各部のなまえ 


各運転の風の流れ 


お室内の空気を循環しなびら、空気取入□から 
ミ谷室内に空気を取り込み、屋外へ湿った空気 
を排出します。送風するのみで;令風び 
出るちのではあ0ません。 

空気 
取入 □ 



を運転中、次のよラに換気を行っています。 


TYBlllG 型/121禪 


室換気タイプ 
ミ谷 室 


〇 



TYB 112 G 型/ 122 G 型 


2室換気タイプ 
お 室 洗面所 


中間ダクトフアン連動タイプ 
お 室 甜配斤•トイレなど 


運転停止中 


24時間換気 あり 


24時間 換気な し 


X 


〇 


X 


〇 


X 


〇 


X 


〇 


X 


換 


気 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


運お中 


乾 


燥 


〇 


〇 


X 


〇 


〇 


暖 


房 


X 


X 


X 


X 


X 


涼 


風 


〇 


〇 


X 


〇 


〇 



各部のなまえ.各運転の風の流れ.換気の説明 


※中間ダクトフアンは現場手配となります。 

《24時間換気運転の有細こかかわ5ず、同じように換気します。 
※下丫日11 OG 型は中間ダクトフアンを連動している場合。 


各運転の風の流れ.換気の説明 4 












































































































































































安全上のごを 


/Qj\ 



安全のために、必ずお守りください。 

この説明書では、商品を正しくお使いいただを、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 
防止ずるために、いろいろな表示をしていまず。 

ご使用の前にこの r を全上のご注意」をよくお読みのラえ、正しくお使いください。 

お読みになったあとはお使いになる方びいつでち見5れる場所に保管してください。 


表示と意味は;夕のようになっていまず。 


A 警告 I A 注意 


この表示を無視して、誤った取り扱いをする 
と、人が死 t ： または重傷を負うことび想定 
される内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをずる 
と、人げ傷害を負うことび想定される内容、 
および物的損害のみの発生が想定される 
内容を示しています。 


お守りいただく内容を給表示で示し、その意味は次のようになっていまず。 


は、必ず実行していただく「強制」 
内容です。 

左図は、 r 必ず実行」を示しまず。 




は、してはいけない「禁止」内容 
です。 

左図は、 r 分解禁止」を示しまず。 




义災ま意 


グリルの吸込□•吹出□をタオル 
などでふさびない 
また、表面パネルやグリルに洗濯物 
を弓 I つ掛けない 


• 火災のおそれびあります。 

※吹出□、吸込□か引 OcmL ツ内煉京 
消防庁設置基準の場合）に洗濯物 
などを近づけることは、火災予防条例 
などにより、禁止されています。 


分解禁止 



絶対に分解したり、修理、改造は 
行わない 

• 乂巧、感電の原因になります。 


禁止 


指定する電源 （ AC 10 OV または 
AC 200 V )於外では使用しない 


♦乂巧の原因 
になります。 




/ C ' N 本体•リモコンに直接お湯や水、 
カビ取り剤などを 
かけない 

♦ 乂巧や感電、故障の 
原因になります。 


《シンナー、ベンジン、アルカ U 性ミ先剤、 
カビ取り剤などは使用しない。 


5 安全上のご注意 






吹出口に指や物 
を差し込まない 

• 感電のおそれびあります。 


ドライクリーニング油、ベンジンや 
シンナー、ガソリンなどの付着 
した巧類は、洗 
濯後でち絶巧に 
乾燥しない 


ミ由の酸化熱による自然発火や、 
弓 I 火するおそれびあります。 



〇 

おず実行 

めれ手禁止 


お手入れの際は、電源(ブレーカー） 
を切る 


感電、けびのおそれ 
びあります。（めれた 
手で入/切しないで 
ください。） 



〇 

おず実行 

e 

アース 線を 
おず接続せよ 


グリルは取りがさない 

侵 


I 火巧、感電の原因にな D 
ます。 



内蓋式ふろを設置した濟室では 
使用しない 


♦排気ガスびお室内 
に逆流し、一酸化お 
素中毒を起こすこと 
び友0ます。 



乾燥•暖房時には、ミ谷室内にある 
スプレー 吿をミ谷室 のがへ 出ず 


熱でスプ レーち 
び、破裂するお 
それびありま 
す。 


0|X 


量 


アース （ D 種接地） 

工事びされている 
ことを確認ずる 

• アースエ事びされていないと 
故障や漏電のとさ、感電する 
原因になります。アースエ事は、お近くの工事店 
に依頼してください。 
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禁止 


グリルに市販のごみ取り用フイルター 
を取り付けない 


商品の故障、または 
火災のおそれが 
あ0ます。 


Q 表面パネルに手を 
かけない 

_ 八ンガー、重いちの 
S をかけない 

• 破損、落下によるけびのおそれびあります。 



〇 

おず実行 


フイルター、表面ノ くネル、 = 
グリルのお手入れの際は、 
高所作業となるのでま意 
ずる 

ミ谷槽のふちに立たない 
ふろいすの上に立たない 


脚立などを使ってください。滑りやずいので足場 
にま意してください。転倒による傷害のおそれび 
あります。なお、脚立は脚にゴムキャップ(な護）び 
付いたちの、または養生シートをご使用ください。 



触れるな 


運転中や使用直後は、吹出 
吸0^ 口 •ランドリーパイプび高温 
になつているので 
触 5 ない 

やけどのおそれびあ D ます。 




運転中や使用直後 
は、表面パネル • 
グリルを触 5 ない 


触れるな 

I やけどのおそれびあ0ます。 




〇 

おず実行 


点検期間中に法定点検を受ける 

• 経年劣化により発义、けびをずるおそれびあります。 
※ご使用になる前に必ず所有者登録をしてくださし、。 



安全上のごを意 


安全上のごま意 
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商品が 正しく 取り付けられているか確認してくださし、。 


□ 高温になる場所 (周囲温度 40° C 1 U 上)に取り付け5れていませんか。 

=乾王はミ谷室専用でず。 

高温で使用されまずと、故障やモーターの寿命を縮める原因になりまず。 


□ 璋検 □が 設け5れていますか。 

保守点検のため、点検口を必ず設けてください。ミ谷室に点検口を設けること 
びでさないとさは、お室の天井裏を確認でさる洗面所などの天井に点検口を 
設けて < ださい。 



□ 本体の天井裏側が雨漏りなどで めれる場所に 取り付け 
5れてし、ませんか。 一-、-'-、- 

故障の原因にな0まず。 

めれないよラに取0付けて < ださい。 



リモコンが ミ谷室の中に取り付け5れていませんか。 


故障の原因になりまず。ミ谷室の外に取り付けてください。 



^ 取え村け 場所•取り付 巧 関 皮を 巧曼含び あ3た場合は、お求めの販売店、 
gp " さ縣瑜雨 げの巫 1 i 店へご相談ぐださし、。 

ioooooeooooooooooooo 3000 or — 


ご使巧前の確認とお願い 


願い 


下の項目をよくお読みになってか5お使いくださし、。 


最初に運転ずるとき や、 長時間お使いにな5なかったあと 運転するとき。 

においびずることびありまずび、これはヒーター表面の付着物び焼けるためで異常ではありません。 


空気取 入口を 確保してくださし、。 

空気取入口びないと、換気•乾燥のとき、性能び悪くなるおそれびありまず。 

お室のドアの空気取入口び開閉式の場合は、開にしてご使用ください。どラしてち 
空気取入口び設置でさない場合は、換気•乾燥のとさ、お室のドアを少し開いて 
ご使用ください。 


他の暖房器 具との 併用はしなし、。 

お室内温度び上昇して正常に動作しな < なったり、故障や寿命低下の原因になりまず。 


粉末がの入ミ谷 剤を お槽に入れるときは、 運転を 停止して くださし、。 

粉末び換気と共に吸い込まれ、商品に付着ずる場合びありまず。 

( お手入れ一斜観の'汚れが目立った とさを ご覧ください。 


TYB 1 10型（中間ダクトフアン連動タイプ)を 設置され た場合は、本商品の 
24時間換気 運転を していただくことをおすすめします。 

中間ダクトフアンからの吸い込みによ0、吹出口にほこりび付着し故障の原因になりまず。 




ミ谷室リモコン(ミ谷乾ミ谷室用）ご利用のお客様へ 


お室 U モコン说乾お室用）の操作ち法につきまし口ま、お室リモコン说乾お室用）に同捆 
している取扱説明書をご覧ください。 





ご使用前の確認とお願い 
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u モコンの説明 


止 


止ボタン 


運転を停止しまず。予約を解除しまず。 



表示部 


現在時刻の表示、または運転しているモードの残り時間を 
表术します。エフーを表术しまず。 


換気•乾燥•暖房•涼風の運転時間の設定や、予約時、時刻 
合わせ時に使用します。 


約> 

L 確定 J 


I予約確定ボタン 

D 1〇 4^"口73 


運転を予約ずるときに使用 

K 1 y 参只只 



しまず。 

運転開始時刻と運転時間び設定でさます。 

(24 時間換気運転は予約の設定びでさません。） 



この取扱説明書では、ランプと表示をちの 
ように示しています。 



止 

■ 


開始時刻〇 
運転時間〇 




..ろ巧 


I 換気 I 換気しまず。 I 乾燥 I 巧類を乾燥させ [_0爱房 I ミ谷室内を暖めます。 


函 


乾燥ボタン 


ます。 

巧すたびに「制•「弱」とモードび 
切り替わりまず。 


《 TYB 1 1 1 G 型/1 12 G 型 
/ I 10 G 型は切 D 替え 
びありません。 


タ ン 
房ボタン 




巧すたびに「強」•「弱」と 
モードび切り替わります。 


自動的に切り替わるよラ 
な設定変更をでさまず。 • ski の 

暖房運転中は、わずかに 
換気していまず。（約] 0 m 7 h ) 


ミ谷室 


グ 


〇 


強0 
弱〇 


強0 
弱〇 






〇 


フイルター 
お手入れ 

-リセットは 

匹)長巧し 


〇運転中 

〇—時止 


時計 


イラストは、 TY 目121 G 型/1 22 G 型です。 


- 暑さをやわらげます。 


巧すたびに「強」•「弱」と 
モードび切り替わります。 



品番シール 品番はここに貼ってあるシールで 
確認でさます。 


〇 


フイルター 
お手入れ 

' U セットは 
国長巧し 


フィルター 
お手入れサイン 


P 2 巨参照 


フイ j レター掃除をおすずめするサインです C 


〇運転中 

〇一時止 


24H 換気ボタン 

24 時間連続して換気 
します。 


P 12 参照 


24時間換気運転中に、他の運転を行ラと、他の 
運転を優先しまず。他の運転び停止したあとは、 
自動的に24時間換気運転に戻ります。 

押すたびに「運転中」 • 「一時止」とモードび切り 
替わります。 



時計 

時計ボタン 

時刻合わせを行うときに 
使用します。 1 

運転(換気•乾燥•暖 
残り時間表示と現^ 
ちでさます。 

L 

房•涼風)時の 

を時刻表おとを切り替えること 


各運転動作途中に他の運転ボタンを操作した場合 

機器内部で運転切り替えの準備をするため、 
約] 0砂〜40砂後に運転び切り替わります。 


運転途中で「強」「弱」モードを操作した場合 _ 

運転残り時間は U セットされ、各モードの設定 
した時間に戻ります。 
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U モコンの説明 


U モコンの説明 
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時計を合わせる 

本商品は時計機能付さです。 

手順におって現在時刻を設定してお使いください。 


• 時計を合わせなくても各運転はご使用できます。 

• 予約運転をしたい場合は、時計を合わせてくださし、。 

時計設定は運転を停止した状態で行コてくださし、。 

• 齡職别は、調ボタンを押しても受け付けません。 


ぉ'知ら V 


停電後や分電盤のブレーカーを入れ直したあとも再度時刻の設定び必要です。 


24時間換気運転中に時刻設定を行ラと一時的に「運転中」ランプび消なしますび、 
時刻設定したあとは、「運転中」ランプび再点なします。 


たとえば、午後3時50分に合わせたいとき 



11 時計を合わせる 


暖居運輯と • 暖房運転停止後、24時間換気運転び開始されるまでの時間は変更でさまず。 

併用 するとき ( ネ71自日 i 9 をホを更才る もマ’覧け-州、。 IsJgl ^ 


24時間換気を 一時停止 する 

※入ミ谷中寒いときなどは、一時止をお使いください。 


お'知命 


• 運転予約中は、24時間換気の「一時止」 
を受け付けません。 


一時止時間の設定 



r 一時止」ランプび点灯。 

押すたびに「運転中」 • 「一時山と 
モードが切り替わります。 


I 10分単位で設定 
I 最ル10分/最大1時間 


Q (+) を押す。 


0^1回押すと10分単位ですすむ 
1回巧すと10分単位でもどる 


一時止の時間び終わると、 

24 時間換気運転び再び開始しまず。 


>運窗中 



ランプは点灯のまま 


巧ノ / 
>- 時止/ 


常時換気に 4 時間換気）をする 



使いかた（換気 


常時換気に4時間換気）をする 


24時間換気の設定と 解除 


5凡を 

巧疋 



窠を押す: 


r 運転中」ランプび点灯。 

吕4時間換気運転びセットされ、 
換気び始まりまず。（他の運転 
を行った場合でち常に「運乾中」 
ランプは点巧していまず。） 



解除 


他の運転はすべて停止して 
I おいて < ださい。 

( S ) を 3 秒な上を巧す。 


r 運転中」ランプび消灯。 

24時間換気運転が解除されます。 


《24時間換気運転の再起動は 
をもラー度押してください。 


• 24時間換気運輯は、運転時間の設定/予約運転びできません。 

.1 室換気タイプは';谷室を、2室換気タイプはミ谷室と洗面所を換気します。 (換気の 説明を ご覧くださし、。■田口 

• TYB 110 G 型(中間ダクトフアン連動タイスでは、本商品の吕4時間換気運転をしていただくことを 
おすすめします。 _ 

さ運転と • 24時間換気運転中に、他の運転を行うと、他の運転を優先します。他の運転び停止したあとは、 
併用するとき 自動的に24時間換気運転に戻ります。 

• 24時間換気運転の解除中であってち、乾燥•涼風運転の予約設定をした場合、運転開始までの待機 
時間の間は、吕4時間換気運転をしまず。（ミ谷室内の温度上昇をおさえるため。）ランフは消灯します。 


時計を合わせる•常時換気(斟時間換気)をする 


2 
'一— 




























































































使いかた c _ 換気 0 

ミ谷室の 
換気をする 


換気の11$台 



換気の 

さ® ミ谷室に窓がある場合は、窓を 閉めて 換気を 
してください。 


U お室に空気取入□がある場合は、空気 
取入□を 開けて ください。空気取入 □ 
がないと換気性能が悪<なるおそれ 
があります。空気取入□がない場合 
は、ミ谷室のドアを少し （1 〜 2 cm ) 
開けてください。 



開始 



4» 

} 妻気 


を押す。 


r 換気」ランプび点灯。 


運転時間の設定 


(+) を巧す: 


•10 分単位で設定•最大12時間 
•運転び終了すると停止 

すすめる とき 

• 1回押すと10分単位ですすむ 
• 押し続けると30分単位ですずむ 

ちどすとき 

• 1回押すと1□分単位でもどる 
• 巧し続けると30分単位でもどる 



換気の f 旱 ib 


途中で1旱止する 


止 

■ 


を巧す: 




•入ミ谷中に換気運転を行ラと、湯気びミ谷室換気 
暖房乾燥機本体で結露しその水滴び落ちて < る 
ことびありまずので、入ミ谷中の換気はさけてくだ 
さい。 

• 入ミ谷後、換気運転を3時間しソ上してください。 


13 浴室の換気をする 




使いかた r 乾燥 


洗濯物を乾かす 




TYB 121 G 型/1 22 G 型をご使巧のちへ 

@ モードは、静かさを重視をモードです。深夜などで音び気になる場合にお使い 

くださし>。ただし、乾燥時間び長くかかりますので、巧類を早く乾かしたいときは 
© モードをお使いください。 ( 上手な乾燥の 仕方を ご覧くださ 。 r 


乾燥の開始 


1 


開始 


乾燥 


を押す。 


r 乾操」ランプび点灯。 


「強」•「弱」モードの 
選択 

《 TYB 1 11 G 型/11 2 G 型 
/ I 10 G 型は1モードのみです。 


乾燥 


を巧す: 


巧すたびに r 強」•「弱 」I 
モードび順に切り替わり 
ます。 




龄園 


0 (+) を巧す C 


運転時間の設定 

•1 □分単位で設定•最大12時間 
■運転び終了ずると停止 

P 1 己へ 

ずずめるとき 

• 1回巧すと10分単位ですすむ • 巧し続けると30分単位ですすむ 

ちどすとき 

• 1回押すと10分単位でちどる • 巧し続けると3□分単位でちどる 


乾燥の f 旱 ib 


途中で1旱止する 



ぉ， 

::田困 


4» 


乾燥 


n (+) 


暖房 


— U だ■•小 i 
画ち田; 


(§) 


，ミ 谷室に窓がある場合 
は、窓を 閉めて 乾燥 
をしてください。 

’ミ谷室に空気取入□がある 
場合は、空気取入□を 開けて 
<ださい。空気取入□が 
ないと乾燥 I 性能が悪<なる 
おそれがあります。空気取 
入□がない場合は、ミ谷室の 
ドアを少し （1 〜 2 cm ) 開け 
て < ださい。 



•お知らだ- 


I 乾燥運転の終了後、ヒーター 
保護のため約20秒間フアン 
び作動しまず。 


十分に乾燥できない。 


►乾燥運転中に、洗濯物を 
追加した場合は、干す位置 
を変え、乾燥時間を延ば 
してください。乾燥ムラび 
発生する可能性びあります。 

►洗 雇物の種類や量、脱水 
状態、お室の種類や大ささ、 
気温や湿度によって十分 
乾燥しない場合びあります。 
その場合は再度、乾燥運転 
して < ださい。 



お室の換気をする.洗濯物を乾かす 


洗濯物を乾かす 14 



























































































































使いかた乾燥 


上手な乾燥の仕ち 


乾かす前の準備 


お權のお湯を巧 
くか、ふたをして 
<ださい。 




お室の水滴をふさ取る 

お室の水滴はふを取った 
ちび早く乾燥でをます。 



洗濯物は十分脱水 
して < ださい。 


早く乾かすポイント 避_ 


窓を閉める•空気取入□の確保 

1 ミ谷室に窓びある場合は、窓を閉めてください。 

1 空気取入□びないと、換気•乾燥のとを、性能び 
悪くなるおそれびあります。ど5しても空気取入 
口び設置できない場合は、換気•乾燥のとを、ミ谷室 
のドアを少し （ 1〜 2™) 開けてご使用ください。 


マジカル八ンガー 
(同個品:2本) を使用 

マジカル八ンガー 

•マジカル八ンガー 
の溝に八ンガー 
' をかけて < ださい。 
•ク U —ニング用 
八ンガーびおすすめです。 

，マジカル八ンガー 
を使用して吹出 □ 
の下に寄せて干し 
>て< ださい。 



吹出□、. 


風のあたる範囲 


ランド! J — バイプ1本に 
対してブラケットは 
吕セットあります。 

1力巧は収納用、1力巧 
はを類乾燥用でず。 


ラン b ' u - パイプ'、、 

，み 



。'ブラケット 
• (ホ類乾燥用) 


ブラケット 
、'(収納用） 


巧類と巧類の間 
にずさ間をあける 

巧類と巧類の間に 
はすさ間をあけて、 
温風びいさわたる 
よラにして < ださい。 

己〜10 cm 



厚手の巧類は 
吹出口近くに 
ジーパン、トレーナー 
などの厚手のちのは 
温風吹出□の近くに 
吊り下げてください。 



丈の長い巧類は 
干し方をかえる 

ズボンなどの丈の長いを 
類の下の部分や、シャツの 
脇の下などは温風び当た 
りにくいので、途中で干し 
方をかえてください。 



ランドリーパイプ 
の両端の巧類を 
入れ替える 

ランドリーパイプの 
両端は乾さにくいの 
で、途中で中央と両端 
のを類を入れ替えて 
<ださい。 



入れ替える 


15 


• 洗濯物は、乾燥運転終了後、長時間放置されますと湿った状態になりますので、早めの取り込みをおすすめします。 
• 乾燥運転終了後時間びたち、洗濯物び湿ったとさは、もラー度30分程度乾燥運転すると洗濯物びふんわりします。 
※ランド U —パイフは別売品でず。 

※ランド U - パイプには lOkg じ(上のを類をかけないでください。 

上手な乾燥の仕方 




使いかた乾燥 


乾燥時間の目安 

衣類乾燥時間•電気代の目安(あ類量約 5 kg ) 

電気代についての詳しい情報 fiB ^ がの曰を ホ,マ’だホい— lgkJe!A 


外気温2已で 
湿度6日％ 


外気温己で 
湿度6日％ 


乾燥時間 


電気代(税込） 


昼間 


深夜 


乾燥時間 


電気代(税込） 


昼間 


深夜 


TYB 1 11 G 型/ TYB 1 1吕 G 型/ 
TYB 1 10 G 型 （100 V ) 


約3時間1己分 


約8 3円 


約3 0円 


約4時間己0分 


約13 3円 


約4 8円 


TYB 121 G 型/ TYB 1吕 2 G 型 
(200 V ) 


強モード 


約2時間1己分 


約9 7円 


約3已円 


約3時間1己分 


約1已4円 


約已日円 


乾燥時間は目まです。気温、湿度、巧濯物の種類、ミ谷室状況(断熱材の有無、窓の有無•大ささ、ミ谷室の設置位置•大ささ、 
壁•床ス井びめれている状態など)によって、さ5に時間び変わります。 

「弱」モードは上記の目安時間より乾燥時間び約40%程度長 < なります。乾燥時間は巧類の総重量び洗濯前の重量 
に戻るまでの時間としています。巧類の厚さ、種類により乾燥時間び長くなります。 


測定条件 


• 洗濯物は脱水機で1已分脱水した物を使用。(乾燥時約已 kg ) 

• TYB 1 1 1 G 型/ TYB 112 G 型/ TYB 1 1 0 G 型 （100 V ) は1坪タイプのシステムバスで測定。 

• TYB 1 21 G 型/ TYB 122 G 型 (200 V ) は1 .2 已坪タイプのシステム J (スでミ則定。 

• システムバスは窓あり。（断熱材なし。） 

• ランド U - パイプは当社推奨位置。 

• ミ谷室は壁•巧•天井に水滴がない状態で、お湯はりなし、風呂ふたあり。 

•マジカルパンガー使用。 

• 電気代は昼間22円 /KWh (税込)、深夜8円 / K 邮 h (税込)で試算。（深夜:電力会社または、電気事業者との深夜電力契約が必要です。） 


巧類量(約已 kg) 


大人用ズボン2枚(男女） 
バスタオル4枚 
タオル4枚 

女性用パンツ1 枚--、 

ブラジャー] 枚-*、. 、巧. 

女性用パジャマ 
] 組 



男性用 T シャツ1枚 

バンツ] 枚 





てイせ巧 

カツターンヤツ1枚 子供胤くジャマ2組ノ くンツ2枚 



男性用パジャマ1組 

パンスト1足 

大人用靴下2足 

- * 女性用 

長袖シャツ1枚 

，.•子供用 靴下 
2足 

■体操 服2組(上下） 


代表的な巧類の重さ 


バスタオル1巧 

2已〇〜300呂 


〇 


タオル1枚 

80〜] 20呂 




バンツ1巧 广〜〜\ 

30已〇呂 [ \ 


シャツ1巧 
1 ] 〇〜13 Og 



パジャマ1組 

4已〇へ^己0 Og 



靴下1足 Jf ] 

目日〜70夏 I 



上手な乾燥の仕ち.乾燥時間の目安 


乾燥時間の目安 -|6 






























































































































































































































ミ 使いかた 

ミ谷室を暖か<する 



©モード吟 


強い 温 風び 出ます。 お室内の温度を短時間で上げる モー ドです。 
入お前にミ谷室を暖めておくとさに最適です。 

※入ミ谷時使用の場合、強い温風が肌に当たり寒く感じることがあります。 


@ モー ド^ 弱い 温風び出ます。「強」モードにて暖め5れたお室を保温するモードです。 


暖房の11$台 



つ「強」•「弱」モードの 
^選択 


を巧す。 


巧すたびに r 強」•「亂 
とモードび順に切り 
曾わりまず。 


運転時間の設定 


け）を巧す C 


•10 分単位で設定•最大1時間 
•運転び終了すると停止 


すずめるとき もどずとき 

• 1回巧すと10分単位ですすむ • 1回巧すと10分単位でもどる 
• 巧し続けると30分単位でずすむ※ • 巧し続けると30分単位でもどる※ 


《1時間しソ上に設定した場合、30分単位で進みます。 


暖房の イ旱止 

と - N 

口 Y 室 

1途中で 停止す る1 

(yiJ ) * (111 • lIF 

P) (+) is 

[:を巧す。, 


- お知ら,せ - 

• r 強」モードか5「弱」モードへ自動的 
に切り替わるよラに設定でをます。 

巧〇 期設定を変更す るを ご覧くださし、。1531 

•暖房運転の終了後、ヒーター保護の 
ため約20秒間フアンが作動しまず。 

* 暖房時にち微量ですが換気してい 
ます（約1 0 m 3/ h )。 これは商品の構 
造上、換気側へを風が流れているため 
で暖房性能には影響ありません。 

■気温 • 湿度 • ミ谷室の状況**によって 
お室内温度が十分に上昇しに < い 
場合があります。 

※お室の状況とは？ 

断熱材の有お、窓の有お•大ささ、お室 
の設置位置•大ささ、ミ谷室の工法、 
壁•床•天井がめれている状態などです。 

• 暖房時、お室内が暖まると、熱膨張に 
よ0ポンプデイスペンサーの先端か！5 
中身が出てくることがあります。 



運転時間を一時的に1時間 
じ Lb にしたい。 


^ け:)を押し、表示部を「1:00」 
にしまず。 

しりたん@か5手を離し、さ引こ 

けジを3秒 L ソ上巧ず。 （ 10分単位で設定、 
最大已時間。）※1時間 L ソ上に設定 
してち、次回の運転時には、1時間に 
戻ります。 


24時間換気運転を解除 
しているとき_ 

^ 24時間換気解除中、暖房運転の 
運転時間は最大已時間まで設定 
巧能です。 

次回の運乾時には、前回の設定時間 
び表示されます。 


17 ミ谷室を暖か < する 


ミ 


使いかた涼風 


蒸し暑さをやわ5げる 


jjSil 


涼風の開$台 


夏場など、入ミ谷時の蒸し暑さをやわらげます。 

送風しなびら換気をする機能です。;令風び出るものではありません。 



開始 


を巧す。 


r 涼風」ランプが点巧。 


「強」•「弱」モードの選択 


を巧す: 


押すたびに r 強」•「弱」と 
モードが順に切り替わります。 


運転時間の設定 


〇 (+) を巧す。 


ずすめる とき 
ちどす とき 



• 10分単位で設定 • 最大12時間 
• 運窗び終了すると停止 

1回押すと10分単位でずすむ • 押し続けると30分単位ですずむ 
1回押ずと10分単位でちどる • 押し続けると30分単位でちどる 


涼風の 1旱 ih 



途中で1旱止する 




お室を暖か < する.蒸し暑さをやわらげる 


蒸し暑さをやわらげる 18 













































































































運転を予約する 


jfijl 


予約運転は、 「運転開始時刻」 と 「運転時間」 の2つの設定び必要です。 

予約運転するには/時計を合わせておく必要びあります。 ( 時計を合わせる をご覧くださし 、。 laia 
換気•乾燥•暖房•涼風運転中は予約でさません。 

暖房運転の「運転時間」の予約は1時間までしかでさません。 


24時間換気解除中、暖房運転の「運転時間」の予約は已時間まで可能です。 

運転開始時刻表示び点滅している間（最後の操作から約日0秒）に、運転ボタンを選択しないとき 
は、キャンセルになります。 

時計表示を非表示設定している場合でち、予約運転時は時計び表示されます。 


予約の開始 



r 予約I確定」ランフび点滅。 
表示部に運転開始時刻び点滅。 
「開始時刻」ランプび点巧。 


運転開始時刻の設定 


(3 (+) を押す。 


1分単位で設定 


〇今 ずすめる とき 

• 1回巧すと1分単位でずずむ 
• 押し続けると3□分単位ですすむ 

ちどずとき 

• 1回巧すと1分単位でもどる 
• 押し続けると30分単位でもどる 


予約したい運転ボタンを選択 

《24時間換気運転の「運転」 • 「一時止」は予約 
運転びでさません。 


「運転時間」ランプび点巧。 


午後別きか！53時間 
乾燥運転 r 強」モード運転を 
したいとさ 




運転時間の設定 


け）を巧す。 


10分単位で設定 




を巧す C 


r 予約I確定」ランフび点灯。 




予約の 取り)肖し 


※予約ランプとを運転のランプび消巧します。 




• フイルター 

換気 

j 33?An 

し 化'… 

怔 Ih:- ミし， 

乾燥 

づ 

• 3 ち 中 

/24H\ 


■お知ら枉| 


• 24時間換気運転の解除中であってち、乾燥•涼風運転の予約設 
定をした場合、運転開始までの待機時間の間は、24時間換気 
運転で設定した風量の換気をします。（ミ谷室内の湿度上昇を 
おさえるため。）ランプは消灯します。 

※吕4時間換気運転を一時止している場合は予約を受け付け 
ません。 

•予約設定時の運転開始時刻と運輯時間は、前回の設定時刻び 
表示されます。 

• 24時間換気運転中に予約設定を行うと一時的に「運転中」ランプ 
び消打しますび、予約設定したあとは、「運転中」ランプび再点丹 
します。 




予約待機中に開始時刻•運転時間を見る。 


( g ) を巧ず。表示部に開始時刻と運転時間とを順次表お 
しよ9 〇 


予約設定を途中で中止したい。 


(を巧ず。途中で中止した場合は、をラー度始めから 
予約設定して < ださい。 



19 運転を予約する 


運転を予約する 20 

























































































































g フイルター 
I が入" 

L- ij ゎ卜； 
面4♦。し 


• 迁わ中 



•-時止 


か計 

J 



Hm の HNS 巧 HIR^ 

© © ボタンでこの表示び変わります。 
※イラストは、24時間換気風量設定時の表記です。 

( 設定変更内容一覧 まを ご覧ください 。 MsieklA 


お室 




鎮娜す ( 


初期設定を変更する 

• 設定変更可能な項目は、商品設置時に設定を変更している場合びあります。 

JHSIK * 設定変更した内容は、記憶しておりますので、停電後やブレ-力-を入れ直した 
^ ggjgBF ちと、離定は不要です。 

轉是! 転中」ランプび消口しますび、 

設定の 


運転をしている場合は、 

運転を停止してくださしV 


《24時間換気運転を停止 
する必要はありません。 


©を押したまま、 ( H ) を 3 秒!^ソ上巧す。 


点滅 ih'U 


表示部び 


( L 1のみ点滅)などの表示になり、 



設定変更巧能になります。 


変更したい項目のボタンを巧す。 



4» 

換気 


乾燥 


ろ 

暖房 


換気運転の 風 量を 設定したいとを 

換気運転の風量び変更でをます。 


暖房運転後の 24時間換気運転び 
開始される時間を 設定したいとき 

暖房運転停止後に入おずる場合など、しばら 
くの間24時間換気運転をしたくない場合に 
変更をおすすめします。 




©時計 


24時間換気運転の 風 量を 設定したいとさ 

24時間換気運転の風量び変更できます。 


暖房 「弱」 のノ の一切り替えを したいとき 

( TYB 121 G 型/1吕 2 G 型の場合のみ） 

暖房「弱」び強すざて暑い場合は標準の「弱」設定 
よりもやや弱めにして使用されることをおすすめ 
します。 


暖房運転のときに 「強」モードか5「弱」モードへ 自動のに切り替わるように設定したいとき 

「強」モードから r 弱」モードへ切り替わる時間を変更することびでをます。 


変更した設定が確定され、時刻表示に戻ります。 
《時刻を表をしている場合のみ。 


設疋を変更する。 


國 I i Isi 


21 初期設定を変更する 


項目 


„暖房「弱」 
胃モードへの 
切り替え時間 


© 2 4時間 
換気風量^ 


E 願 


暖房 r 弱」の 
パワー切り替え 

( TYB 1 21 G 型 
/122 G 型） 


ミ 谷室 


強 < 
弱 < 



\ 

4> 

■ ソイルク- 

換気 

1 ぉ手入れ 


1— リ C 小ぶ 

回 し 

乾燥 

さ 

• 速 お 中 

換気 ソ 

暖房 


さ 

© 時計 

捕 風 


) 


お室 


國 •点: 
I 乾燥 I 


強 < 

'垢 < 


lafsl 

I 涼風 I 


(§) 


诗計 



自動切り替え 
なし 

已分後暖房「弱」 
モードに切り替え 

10分後暖房「弱」 
モードに切り替え 

1已分後暖房「弱」 
モードに切り替え 

20分後暖房「弱」 
モードに切り替え 

2已分後暖房「弱」 
モードに切り替え 

30分後暖房「弱」 
モードに切り替え 1 

換気風量ル 


換気風量大 
標準設定 

標準設定よりを 
やや弱め 


項目 

換気風量の 
設定をずる 

( TYB 1 1 1 G 型/ 
121 G 型/ 110 G 裂） 


換気風量の 
設定をずる 

( TYB 1 1 2 G 型 
/122 G 型） 


■ ■■ 暖房後の 
〇 24時間換気 
運転開始時間 


表示部 

巧容 

MS 

換気風量ル 


' 1 


換気風量大 


/ 換気風量小 

gwa 



1 

1 

1 

1 

■がご 

1'/ 換気風量大 


すぐ開始の分後） 

WSSi 

30分後開始 


己0分後開始 


※対応床面積の目安: 44 m 2( 天井高 2.5 m 、 排気ダクト圧損 
1 Om 相当、換気回数0.已回 / h のとを） 

《 L 2、 L 3 に設定変更時、風量は大きくなりますび、対応床面積 
は L 1 モードと変わりません。 


設定の 取り消し 



設定を初期状態に 民す 


を巧したまま、 

直 を 3 秒な上巧す。 1 

点ミ威"^ゾ 

表示部び，ご,1巧 

L _ : _ ；— 

， 

となり点滅します。 J 


すべての項目び初期設定状態に戻ります。 


設定変更内容一覧表 （★ 


印のあるところ7 


初期設定を変更する 




す 

で 

定 

設 

期 

初 


初期設定を変更する 
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電気代の目安 

電気代の目安 (試算条件※電気代は吕吕円/ KWh 《1力月は30曰とする) 


1丫日1116型/1丫日1106型 TYB112G 型 TYB121G 型 TYB122G 型 

(100V) (100V) (200V) (200V) 


運転 

モード 

1 時間運転 
の電気巧(円） 

消 IT 

1 時間運転 
の電気巧(円） 

消? vT 

1 時間運転 
の電気代(円） 

ミ ％ r 

1 時間運転 
の電気巧(円） 

消 IT 

換気 

- 

約0.2円 

11 

約0.4円 

19 

約0.2円 

10 

約0.4円 

16 


- 

約28円 

1，27日 

約28円 

1.270 

- 

- 

- 

- 

乾燥 

強 

- 

- 

- 

- 

約47円 

2，130 

約47円 

2，130 


弱 

- 

- 

- 

- 

約43円 

1，9已日 

約43円 

1，9已〇 

暖房 

強 

約28円 

1，28日 

約28円 

1，28日 

約已1円 

2,320 

約已1円 

2,320 

弱 

約2巨円 

1.200 

約26円 

1.200 

約47円 

2，120 

約47円 

2，120 

涼風 

強 

約0.4円 

19 

約0.4円 

19 

約0.6円 

2已 

約0.6円 

25 

弱 

約 0.2 円 

10 

約0.2円 

10 

約0.3円 

12 

約0.3円 

12 

常時換気 
( 2 4 時間換気） 

約 0. 1円 

已 

約0.1円 

已 

約 0. 1円 

6 

約 0. 1円 

6 

常時換気 
( 2 4 時間換気） 

の 1 力月の電気代 

約 127 円/月 

約 127 円/月 

約 9 已円/月 

約 95 円/月 


※深夜電力の契約内容により異なりますび、深夜電力を使用すると電気代びお得でず。 


23 電気代の目安 



お手入れ 


お手入れの師こ、 lU 下の項目をよくお読みになってくださし、。 



警告 


お手入れの際は、必ず電源(ブレーカー)を 
切ること 

m 


グリルは取りがさない 

• 乂巧、感電の原因になります 


• 感電、けびのおそれびあります。 

《お手入れび終わったあと、ブレーカーを「入」にし 
てください。再度時刻設定をしてください。 

( お計ホち h サるホ 。曽げ州し IstilA 



本体に直接お湯や水、カビ取り剤などをかけない 

• 火災や感電、故障の原因になります。 

《シンナー、ベンジン、アルカ U 性洗剤、カビ取り剤などは使用しない。 



注意 



運転中や使用直後は、表面ノ くネル•グリルを触！5ない 

• やけどのおそれびあ0ます。 

フィルター、表面パネル、グリルのお手入れの際は、高所作業となるので注意する 
ミ谷槽①ふちに立たない 
ふろいずの上に立たない 

♦脚立などを使ってください。滑りやすいので足場にま意してください。転倒による傷害のおそれびあります。 

なお、脚立は脚に3’ムキャップ(保護)び付いたもの、または養生シートをご使用ください。 


お願い 



お手入れには、中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、アルカリ性洗剤、 
カビ取り剤などは、使用しないでください。 

• 変色や変質または割れることびあります。 

化学ぞうきんでこずったり、長時間接触させたままにしないでください。 

♦変質することびあります。 


お:ぶぶまんれ巧品 


スポンジ-…--、、、 



ぞうさん 

仕上げのからぶきをするときに。 




電気代の目安.お手入れ 


お手入れ 24 








































お手入れ 


定期的なお手入れ 

下の手順で、定期的にお手入れを行って < ださい。 


ぐお手入れ一 ほこりが落下してをたら 

C お手入れ 一が 観のちれが目立ったとさ 



フイ) レターのお 掃除 ( 1力周こ1回上は、ぉ掃除を実施してくださし、。) 


〇 フイルターを外す 


0 




フイルターを掃除する 


，フイルター 

/ 



ほこりを掃除機で吸い 
取ってください。 


それでもミちげが落ちがのどをは 


中性洗剤をとかしためるま湯に 



浸してください。スポンジなど 
の柔らかいちのでミちれを落とし 
て < ださい。 



2室換気タイプの場合 


フィルターをがす 

吸込□グ U ル（洗面所などに 
設置）のフィルターち外して 
<ださい。 


吸込□グ U ル用フィルター 
(吸込ログ U ル裏についてし、ます) 

I 



吸込□グ U ル側面の凹部に指を 
かけて弓 I くとグ I 」ルび外れます。 
(本商品に同捆の吸込□の場合） 
(吸込□グ1」ルに▼印をつけて 
いまず。） 


• フイ ルターは 強く巧げない 
で < ださい。 

破損ずるおそれびあります。 



水洗いしてくださし、。 


からぶをしてよく乾かして 
ください。 


おねか 

• フィルターのお掃除は、 
1力月に1回程度は実施 
してください。 

性能低下または故障の原因 
となります。 


フイルター 


25 定期的なお手入れ 


© フイルターを 取り付ける 



2室換気タイプの場合 


フィルターを取り付ける 

吸込□グ U ル用フィルター 
(吸込□グ U ル裏についています。） 





•グ U ル表面にフィルター 
(市販品•レンジ用フィルタ 
一など）を取り付けないで 
ください。 

商品内部温度び上昇し故障する 
ことびあります。 


©回 を3秒上押す 

お手入れをしたあと、運転停止状態で GU を3秒 ULh 押し 
已回点滅し消灯することを確認ください。 


表示び 




CLA び己回点滅し 
消なする 


この U セツト操作を行わな 
いと、約1力月経過せずに 
フィルターお手入れラン 
プび点灯しますので、フィ 
ルターをお掃除したあと 
は必ずこの U セット操作を 
行ってください。 


お手^^ 囑 


CI 


累泌ぶ 尸 お手入れみンプが煮哪 


強 < 





乾燥 


' フィルターお手入れランプは、フィルターのお掃除忘れ防止 
と、お掃除をおすすめするサインです。 

フィルターのお手入れ有無にかかわらず、約1力月間を目を 
に常時使用すると、フィルターお手入れランプび点灯しま 
す。フィルターのお掃除を行ってください。 

懼転時間など、使いかたの違いによっては目ま時間を過ぎ 
てから、お知らせする場合びありまず。） 
お手入れを行ったあと、運転停止状態で I i I を3砂];(上巧 
し、表示腑回点滅し消なずるとリセットされます。 
I 」セット操作を行わないと、約]力月経過せずにフィルター 
お手入れランプび点灯します。 

] 力月に]回程度フィルターのお手入れを必ず実施して 
ください。 


フイルターお手入れラン 
プが点滅し、表示部に 
『 OFF 』 が点なします。 


琴輝 入運れ 織 

麵旋合動'作欄ぞ/^5^ 



'これはフィルターの目詰まりび原因で、運転び停止状態に 
なっています。 

フィルターのお掃除を行ってください。 

お手入れしたあと、運転停止状態で I i I を3砂 L ソ上巧し、 
表示腑回点滅し消打すると I 」セットさ惦す。 

お手入れ後、リセット操作を行ってもフィルター 
お手入れランプが点滅する場合は TOT □メン 
テナンス株)に連絡してください。 

TOTO メンテナンス(株） 

^01 20- 1〇1〇-〇ち（フリーダイヤル） 



定期的なお手入れ 


26 











































































お手入れ_ _ 

ほこ0び落下してさたら 

機器の性能を維持するため、定期的な点検•交換び必要です。 


吹出□から、ほこりなどが落下してくる場合 

^ 機器内部にほこりなどびたまっている可能性びあります。 

内部のメンテナンスが必要です。 TOTO メンテナンス(株)にご相談をお願いします。 

• お申し込み先： TOTO メンテナンス (㈱ TEL 函01 20- 101 0-0 己 
•主なメンテナンス部位：フアンの取り替えクーシング内清掃•ヒーター清掃 
※メンテナンスは有料になります。 

機器内部の分解は危険ですので、お客様では絶対に行わないでください。 



外観のミちれが目立ったとさ 

半年に1度程度を目安にお手入れをしてください。 

外側のミちれび目立つ時は、 I ソ下の手順で、お手入れを行って<ださい。 


表面パネルを 取り外ず 

^表面パネル•グリルのお掃除 

今 f 表面パネルを 取り付ける 

[ 表面バネルを取り外す 



27 ほこ D び落下してさた5 •外観の巧れび目立ったとさ 


〇 落下防止ワイヤーを取り外す 


* グ U ル 



表面パネルを手で押さえなびら少し 
ずつ下ろし、落下防止ワイヤーをワイヤー 
固定部から取りがします。 


※落下防止のため表面パネルは 
必ず手で押さえてください。 


‘表面パネル 



表面パネル•グリル•吸込□グリル (2 室換気タイプ)のお掃除 

表面パネル•グリル内は、皮脂•入お剤などによる色ミちれが付いている場合びあります。 


水でめらした柔らかい巧を十分に絞ってふいてください。 



ちれびひどいときは 


薄めた台所用洗剤（中性）を含ませた柔らかい巧でふさ 
取ってください。その後水ぶきしてください。 


表面パネル 







グ IJ ル表面にフィルター(市販 
品•レンジ用フィルターなど） 
を取り付けないでください。 
商品内部温度び上昇し故障する 
ことびあります。 



吸込□グリル 




, — 、 口 、入ミ谷剤の色素びグリル表面、表面パ 
(2 至換对タイプ吸込□クリル）ネル表面に付着ずることびありま 

す。付着した場合はめれたなでよ< 
ふさ取って < ださい。 


ほこ D び落下してさたら.外観の巧れび目立ったとさ 



外観の巧れび目立ったとさ 28 












































i 


表面ノ くネルを取り付ける 


〇 落下防止ワイヤーを取り付ける 



表面パネルのワイヤー固定部に落下 
防止ワイヤーを取り付けます。 

※落下防止のため表面パネルは 
必ず手で押さえて<ださい。 


ワイヤー 
固定部 



表面パネル 


0 



表面パネルを取り付ける 

グリル 


^表面パネル 


グリル固定フックをフック受けにひっか 
けます。 

※落下防止のため表面パネルは 
必ず手で押さえてください。 



©化粧ね じを締める 


化粧ねじ 



29 外観の巧れび目立ったとさ 


こんなとさは 


暖房 


お手入れ 


エラー 


常時換気 
に 4 時間換気) 




その他 


別売品 


停電後の復帰ちま 

時計を再設定してください。その他は、再設定する必要はありません。 

P 1 1 

時計表示の表示/非表示方法 

(—)(+ 佑同陆口秒 LU 上巧すと表示、が表示が切り督わります。 

P 1 1 

運転中に現抽寺刻を確認するには 

© を巧すと、約10秒間現在時刻がまおされます。 

P 1 1 

24時間換気を解除したい 

他の運転をすべて停止させた状態で(2蟲)を3秒 L ソ上押して < ださい。 

P 12 

換気風量を変更でをまずか 

設定変更は巧能です。 

P 21 

「換気」離とに4日網臟懼孤違い 

24時間換気は少ない風量で常に換気を行います。 

— 

換気風量を変更でさますか 

設定変更は可能です。 

P 21 

乾かし方の 
ポイント 

準備 

①お禮のお湯を抜くか、風呂ふたを閉めてください。®洗濯物を十分脱水してください。 
③浴室の水滴をふさ取ってください。®空気取入□を確保してください。 

P 15 

干し方 

①乾さにくいちのは温風吹出□近くに吊り下げてください。⑥洗濯物の位置を途中で 
入れ替えてください。感巧類と巧類にす重間をあけてください。 

® マジカル八ンカ’一を使用してください。⑥丈の長い衣類は、干し方をかえてくださし、。 

PIS 

ランド IJ - バイプに、洗濯物はど 
れく 5い干ずことがでさまずか？ 

めれた状態の重さで、1日 kg 於巧であれば問題ありません。 

— 

ランドリーパイプ1本に巧し 
てブラケットが2セットあるの 
はどラしてですか？ 

1セットは洗濯物を干すときに使用するもので、もラ1セットは収納用です。 

PIS 

入お時の暖房運転について 

入ミ谷前に、『暖房(強)』運転でミ谷室を十分暖め、入ミ谷中は『暖房(弱）』運転に切 
り替えてください。 

P 17 

暖房入お中、お室が暑く抓すぎた場合 

運転を止めてください。 

P 17 

涼風が涼しくない 

お室内の空気を送風しなが5換気をする機能です。冷風が出るちのではありません。 

P 4 

予約運転がでさない 

「時計」の設定をしていないと予約ができません。 

P 1 1 

運転中は予約がでさません。 

P 19 

予約をキャンセルしたい 

1直1を押すと予約ランプと運転ランプが消灯し予約をキャンセルでをます。 

P 19 

2つの予約をしたい 

できません。（ひとつの運転のみ予約することができます。） 

— 

結露の落下を防ぐには 

入お中「換気」運転を行わず、入お後「換気」運転を行って < ださい。 (3 時間な上） 

P 13 

湿気をとりたい 

に4時間換気」運転を行ってください。 

P 12 

湯気をとりのぞきたい 

「暖房」運乾でミ谷室の温度を高くすることが効果的です。「換気」運転をすると冷たい空気 
がミ谷室内に流れ込むためかえってミ谷室内が湯気で量ってしまうことがあります。 

P 17 

入浴中寒いとき 

「暖房(弱)」運転を行ってください。 

P 17 

入浴中暑いとき 

「涼風」運転で入’沿時の蒸し暑さをやわ5ばます。 

P 18 

フイルターのお掃除方法 

ほこりを取り、水洗いしたあと、よく乾かしてください。 

P 2 己 

表面パネルのお掃除ち法 

水でめ5した柔5かい巧を十分に絞ってふいてください。 

P 27 

例） 

Egg 

1エラーが出た6 

「 E :**」 の場合:部品が故障している可能性がありまず。 T 日 T 日メンテナンス 
(株)修理受付センターにご連絡ください。 

— 

SSS 箱異グ ㈱ 画 01 20-101 0-05 ロリ-ダィャル) 

運転中(換気•暖房•乾燥•涼風)朽仆一 
を使用してち問題ありませんか 

分電盤のブレーカー容量によっては、ブレーカーが落ちることが考え5れます。 

P 37 

フイルターお手入れランプが 
点灯している 

フィルターのお掃除を行い、フィルターお手入れランプのリセット操作を行って 
ください。 

P 26 

フィルターお手入れランプが 
点滅している 

フィルターの目詰まりが原因でず。フィルターのお掃除を行い、フィルターお手入れラ 
ンプのリセット操作を行ってください。 

お手入れ後、リセット操作を行ってちフィルターお手入れランプが点滅ずる場合は 

T 日 T 日メンテナンス(株)にご連絡ください。 


表示び点灯している 


SSS 箱異グ ㈱ 画 01 20- 101 0-05 ロリ-ダィャル) 

部品を交換したい 

T 日 T 日メンテナンス(株) T 日 T 日パーツセンターにお問い含せください。 

P 37 

jojon-WA^- 函 01 20-8282-55( フリ—ダィャル) 


外観の巧れび目立つたとき•こんなときは 



こんなとさは 


こんなとさは 
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故障かな？と思った b 

故障かな？と思った5、修理を依頼する前に、 I ソ下のことを確認してください。 

同 



乾燥•暖房運転中に風の温度がお < なる。 

ミ谷室内が暑くなりすぎたために、商 
品内部でヒータ ー rOFF 」 していま 
す。故障ではありません。 


暖房運転のとさしば5 く (例:1已分)す 
ると風が急に弱くなる。 

入ミ谷中暖房の切り替え時間を変更し 
ていませんか？ 

「初期設定を変更する」をご覽ください。 

P 21 へ 

吹き出し風量が少ない。または換気- 
乾燥•暖房の性能が悪い。 

フィルターがほこりなどで詰まって 
いる可能性があります。 

「定期的なお手入れ」をご覽< ださい。 

P 2 已へ 

換気運乾中に、吹出□か5風が出て 
いる。 

手をかざすと、若干の風が出ている 
ことがあります。 

これは、機器内部の構造によるものです。 
故障ではありません。 


運転を開始したとさや運転の切り替え 
をしたときに r カチッ」と音がする。 

機器内部の構造によるちのです。 
故障ではありません。 


本体か5「ジー」といラ連続音がする。 

モーターの作動音です。 
異常ではありません。 


運転時異常な音や振動がする。 

表面パネル、グリル、フィルターが外 
れていませんか。 

確実に取り付けてください。 

運転の切り替えに時間がかかる。 

運転切り替えの準備をしています。 

約10秒〜40秒後に運転を開始します。 


ランプが3回点滅し、操強ぉづ 
作を受け付けない。 S 翊5 涼風 

予約設定中にボタンを巧していませ 
んか。 

予約を解除すれば操作は受け付け 
ます。 

U モコンを操作してち動かない。 
(ランプが点灯しない。） 

停電していませんか。 

復帰した後、 U セット操作をしてくだ 
さい。 P 11 へ 

分電盤のブレーカーが r 切」になって 
いませんか。 

分電盤のブレーカーを「入」にしてく 
ださい。 

例) 


& 

1 E マークに:**」がリモ 

1コンに表示される。 

部品が故障している可能性があります。 

分電盤のブレーカーを「切」にして、 
T 0 T 0 メンテナンス(株)へご連絡ください。 

グ IJ ルか！5水滴が落ちる。 

お室内の湿気により、本体内部で結露 
が発生したためです。 

入ミ谷中は【24時間換気一時止 
モー鬥を、入お後は換気運転を3時 
間 L ソ上してください。 

グ U ル吹出□に色がついたり、グ U 
ルか5色のついた水滴が落ちる。 

入ミ谷剤などがグ U ルより吸い込まれ 
た際にグ U ル表面に付着したためでず。 

めれた巧でふさ取って<ださい。 
また入ミ谷剤を入れる際はに4時間 
換気】を一時停止してください。 

ミ谷室 U モコンで操作がでさない。 

部品が故障、または結線が不良の 
可能性があります。 

ミ谷室 U モコンに同捆している専用の 
取扱説明書をご覧ください。 

リモコンに1 
される。 

■■■ 

故障ではありません。 

法定の点検開始時期を過ざて、まだ 
点検が済んでいない状態をお知ら 
せしています。 

T 0 T 0 メンテナンス(株)法定点検事 
務局 TEL 函01 20- 101 0-8 已に 
ご連絡 < ださい。 

P 33 r お知5せ」へ 

フイルターお手入れランプが点滅し、 
運転でさない。 

フィルターが目詰まりしています。 

フイルターのお掃除を行い、フイル 
ターお手入れランプの U セット操作 
を行ってください。 

お手入れ後、 U セット操作を行ってち 
フイルターお手入れランプが点滅す 
る場合は、 T 0 T 0 メンテナンス（株） 
にご連絡ください。 P 26 へ 

1 


E 

ない, 

•1-1- 

■ 

まおが点灯し、運転でを 


※な上の確認をしても直 5 ないときは、電源(分電盤のブレーカー)を切って、お求めの販売店または 
> TOTO メンテナンス(株） 画 01 20-1 01 0-0 己（フリ-ダイヤル) に修理を依頼してくださし、。 


各運転 音.振動 操作 ラ;水滴着色一^ その他 


31 故障かな？と思った b 


ア フターヴー ビスしつしで 

修理を依頼する前に「故障かな？と思った5」 ( P 31) をご確認<ださい。 


保証書 この説明書の P38 び保証書になっていまず。 


• 本商品は、設置曰か51力年保証でず。 

•この 商品は保証書の内容にしたびって保証されています。お取付曰、取付店名、巧ち印び記入してあることを確認 
してください。また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。 


保証について 


保証期間中は 

保証書の規定にしたびって、修理をさせていたださます。保証期間内でち修理び有料になることびありますので 
保証書の内容をよくご確認ください。 

例えば、「取扱説明書、設置説明書、ま意ラベルなどのま意書さにしたびっていない場合の不具合など」は有料になりまず。 
保証期間を過ざているときは 

修理ずれば使用でさる商品については、ご希望により有料で修理させていたださます。 

一「修理を依頼されるときは」 r 修理料金について」（本ぺージ)をご確認ください。 


修理を依頼されるときは 


修理依頼先 

おホめの取付店•販売店または、 T 0 T 0 メンテナンス(株） ' 

(電話番号は裏表紙を参照して < ださい） が 

ご連絡いたださたい内容 

1 ) 住所、氏名、電話番号 2) 商品名…兰乾王(さんかんおう） 

3) 品番 4) お取付日 

已)故障内容、異常の状況 _ 

例えば ru モコンの表示部が^ Hg ( E :02) になっています」などと 
お伝えください。 

6) 修理希望曰 

ご不明な点や修理に関するお問いさわせ先 

「 T 0 T 0 (株）お客様相談室」または 「TOTO メンテナンス(株)」 

(電話番号は裏表紙を参照して < ださい） 

修理により商品の機能が維持でさる場合には、ご要望により有料で修理 
いたします。 


?巧がレ蹲みぉ 


ミ谷室 



• I I 皇 フイルタ 
1換気 I L ぉ手入ゎ 

因居#し 

S こ 應1 


強 • I :1 

0 M 弱， 1 暖房 I 

•轉 

、巧定ノ 


ミ 

涼風 


© 


時計 


修理料金について 〈 T 0 T 0 メンテナンス(株)にご依頼の場合〉 


修理により商品の機能び維持できる場合には、ご要望により有料にて修理をさせていただきます。 


1技術料 

+ 1部品代 

+ 

訪問料1 


ただし、補修用部品の保有期間び経過している商品は、修理でさない場合びございます。 


補修用性能部品の最低保有期間 


当社は、この商品の補修用性能部品を製造打切後己年保有していまず。 

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。 

※部品の交換について無料修理により取りかされた部品•商品は、 TOT □(株)の所有となります。 


故障かな？と思つたら.ァフタ—サ—ビスについて こんなときは 


アフターサービス について 
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特定保守製品について 

本製品は、消費生活用製品安全法（消安法）で指定される特定保守製品です。 


特定保守製品とは… 


• r 消費生活用製品のラち、長期間の使用に伴い生ずる努化(経年努化）によりを全上ま障び生じ、一般消費者の生命 
又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれびをいと認め5れる製品であって、使用状況等か5みてその適切な 
保守を促進することび適当なちの（消安法第2条第4項)」として指定された製品です。 


法定の点検期間び到来した5、点検を受けましょう 


• 特定保守製品は、経年劣化による重大事故を防止するために、製品ごとに設定された点検期間中に点検を受けることび 
製品の所有者の責務として求め5れております（消を法第32条の14)。本製品に表示されております点検期間び 
到来しました!5、忘れずに点検を受けましょう。なお、法定の点検後もご使用を継続する場合には、こまめに点検を 
受けることび本製品をを全にお使いいただくために必要となりますので、ご注意ください。 


法定の所有を登録をしましよラ 


• 特定保守製品の所有ちは、この製品の製造（輸入)事業者に法定の所有者登録をずることび求め5れておりまず 
(消安法第32条の8第1項及び第2項)。製品に同捆した r 所有ち票」に記載して投函または L ソ下の連絡方法にてご登録 
をお願いします。未だご登録びお済みでない方や、所有ち登録の内容に変更び生じた場合には、速やかにご登録を 
お願いします。ご登録いただいた所有ち情報は、消安法、個人情報保護法および当社規定により適切なを全対策 
のもとに管理し、法定点検、リコールなど製品安全に関するお知5せをする場合!;■(州こは使用いたしません。 


巧有ち登録の方ま 所有ち票、携帯電話气インターネ:卜のいずれかよりご登録くださし、。 
• 所有ち票(返信はびさ）でのご登録 


所有ち票に所定事項をご記入のうえ、ミシン目で切り取って返信してください。 
インターネット、携帯電話*^か5ご登録頂く場合は、所有ち票の返信は不要です。 


• 携帯電話&でのご登録 

QR 〕ー ド対応の携帯電話*"をお持ちの方は、バー〕ード U - ダー機能を使って所有ち票の QR 〕ー ドにアクセスして、 


画面の案内にしたびって登録してください。 


* 携帯電話の通信料はお客様負担とな0ます。 


• インターネットでのご登録 

h け p :// www . toto . co . jp / へアクセスし、 r 特定保守製品ご登録案刚より画面の案内にしたびって登録してください。 


※所有ちび変わる場合などで所有ち登録の内容に変更び生じた場合には、 

TOTO メンテナンス（巧)ま定点巧 事 巧局 TEL 函01 20-1 01 0-8 己 （フリーダイヤル)まで 


連絡をお願いしまず。 


連絡びない場合、点検通知が届かないおそれがありまず。 


法定の点検通知をいたします 


•法定の所有ち登録をいただいた方には点検時期び近づさました5、法定の点検通知をいたします（消安法第3吕条 


の12)。 



• 法定の点検開始時期び過ざて点検び済んでいない場合、リモコン操作時、表ち部に「888」び約10秒点滅表 
示します。法定の点検びお済みの場合は「888」は表示されません。 


《「888」表示は製品の通電時間に基づをまおします。使い方の違い（運転開始曰や通電を止めているなど）によっては 
法定点検時期よりち遅<なる場合があります。 

「888」び表おされた場合は、上記 TOT □メンテナンス(株)法定点検事務局へ連絡いたださ、法定点検を受け 
ていただくよラ宜しくお願いします。 


【「88引表示の一時解除方法】 

「88引表示は一時的に表ちしないようにすることびできます。 

「888」び点滅表ちされるようになったら、 「止 J スイッチを1分内に連続で10回 押してください。表示部に 
「 CLA 」 び約已秒間点滅表示され、「888」び表示されなくなります。 

※巧8引表示の解除は一時的なものです。法定の点検を受けるまでは、解除後も所定時間経過後、再度「88引が表示 
されるよラになります。完全に「888」表示を解除するためには、法定の点検がお要となります。 


33 特定保守製品について 


本製品の設計標準使用期間について 


本製品は、設計標準 使用 期間※ を 10年と算定しており、適切な点検をずることなく、この期間を超えて使用され 
まずと、経年ち化による発义•けびなどの事故に至るおそれびございまず。 

※設計標準使用期間とは、標準のな使用条件（下記のく設計標準使用期間の算定の根拠 > 参照。）の下で、適切 
な取り扱いで使用し、適切な維持管理び行われた場合に、安全上ま障なく使用ずることびでさる標準的な期間と 
して設計上設定される期間で、製品ごとに設定されるちのでず（消を法第32条の 3) 。 

保記書に定める保証 期間とは異なるものです のでご注意くださし、。 

※設計標準使用期間は、 r 使用開始時期か5」ではなく、 r 製造時期か5」となります。 

設計標準ほ用巧巧の算定の根拠 

本製品の設計標準使用期間は、製造年月を始期とし、 LU 下の使用条件を想定して、当社において耐义試験を 
行った結果算出された数値に基づさ、経年劣化によりを全上ま障び生ずるおそれび著しく少ないことを確認した 
時期を終期として設計標準使用期間を設定しております。 

• 使用条件 （ J 旧 C 9920-2 による） 



ごミ主意 < ださい！ 

• 具体的な点検時期は、製品本体と所有ち票に表示していまず。 

• 本製品を、上記の標準的な使用条件を超える使用頻度や異なる使用場境などでお使いいただいた場合におい 
ては、設計標準使用期間よりち早期にを全上ま障を生じるおそれびをくなることび予想されまずので、製品 
に表示している点検期間よりち早期に点検を受けてください。 

• 不明な場合は、 TOT □メンテナンス（株）法定点検事務局 TEL 函 0120-101 0-8 已にお問い合わせ 
<ださい。 

• 製品を目的がの用途で使用したり、業務用に使用されるなど、上記の標準使用条件と異なる環境でご使用 
された場合ち設計標準使用期間の到来前に経年劣化などによる重大事故発生のおそれび高まることび予想 
されますび、このよラなご使用はお控えいただくよラお願いいたしまず。 


特定保守製品について こんなときは 
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特定保守製品についてりづき) 


点検を行う事業所の配置その他体制に関ずる事項 


本製品の点検等に関するお問い合わせは UTF の連絡先よりお願いいたします。 

■TOTO メンテナンス（株）法定点検事務局 

TEL 函 01 20-1 01 0-8 已 

• 受付時間/平曰（±曰祝•夏期休暇•年末年始を除 <)9: □□〜17:00 
• 点検料金について 

点検費用は、お客様にご負担いただくこととなります。また、点検の結果、整備び必要となった場合は、別途整備 
費用び発生いたします。点検料金は技術料、訪問料、などを合計した金額となります。なお、点検料金の設定の 
基準は、下記のアドレスか5ご覧いただけます。 

• 各地区の点検などに関ずる事業所はしソ下のアドレスか5ご覧いただけまず。 

http :// www . toto . co . jp / 


本製品の点検の結果必要となると見込まれる部品(藝備用部品)の保有期間 


整備用部品の保有期間:1吕年 

整備用部品 ：ヒーター、ファンモーター、制御基板、電源端子台、電線類 

※整備用部品とは経年劣化により安全上ま障び生ずる可能性びある部品です。法定点検時に故障していな < と 
ち劣化び認め5れた場合、交換する必要びあります。 

※整備用部品とは別に、補修用性能部品の保有期間ち設定していまず。 

補修用性能部品とは、故障び生じた場合、安全上ち障び生ずることのない部品です。 

補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後己年です。 


本製品の清掃その他曰常的に行うべき保守の内容およびその方法 


•製品を安全にご利用いただくためには、お客様においても日常的に清掃や安全確認を行っていただくようお願い 
し)たしまず。 

• 1力月に一度は L ソ下の方法にて清掃やを全確認を行ってください。 

• 清掃やを全確認を行う際には、製品の運転スイッチを OFF にしてか5行ってください。 

清掃 

フィルターのお手入れ （ P 2 已〜吕己） 


35 特定保守製品について 


安全確認 

1力月に一度は I ソ下の安全確認を行って < ださい。安全確認を行5際には、商品の運転 
を停止してか5行って<ださい。 


※ご使用中に L ソ下のような症状がみ日れる場合は、運転スイッチを切り、電源(分電盤のブレーカー) 
) を切って、 TOT □メンテナンス(株)またはお求めの販売店へご連絡<ださい。 




特定保守製品について.安全確認 マ」んなとさは 


安全確認 
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父換部品•別売品 

下記の部品は、別途ご購入することびできます。《 部品番号 でご依頼<ださい。 

※品まや希望ル売価格は予告なく変更ずる場合びありまずので、あらかじめご了承ください。 


本体 



本体用フィルター 


[部品ま号 [ TYHS 27 R ] 


表面パネル 

(※化粧ねじ付きに本]) 


[部品番号 [ TYH 897 R ] 


マジカル八ンガー （2 本） 


吸込 □ 2室換気タイプのみ订 Y 目112白型/1 22G 型） 


吸込□グリル用フイルター 



[部品刖 TYH 670 


吸込□グ IJ ル 


〔部品き号 TYH 669 


部品番号 TYR 510 



商品のお問い合わせは 、 TOTO (株)お客様相談室へ 

TEL 函 01 20-03 -1010 FAX 画 01 20-09 -1010 

受付時間： 9:00〜17:00 (夏期休隅、年末年始を除く） インターネットホームぺージ http :// www . toto . co . jp / 

※携帯電話- PHS からのご利用は… 093 -951- S 526 庙料)へ 

交換部品•別売品のご購入は、 T 0 T 0 メンテナンス(巧) T 0 T 0 パーツセンターへ 

TEL 函 01 20-8282-55 fax 函 01 20-8272-99 

受付時間：平 R 9:00〜18:00夏期彻段、 、※携帯電話 • PHS からのご利用は…0^3-952-868^庙料)へ 

年末年始を除く J 参返品•交換について 

補修用部品の不良などによる返品、交換について 


±•曰.祝日10:00〜18:00 

参お届けについて •お支払いについて 

ごま文から2週間し i (内に宅急 
便でお届けします。 

※ごを文び集中し、商品の品切れ 
によりお届け曰び遅れる場合 
びありまず。あらかじめご了を 
ください。またお届けび大幅に 
遅れる場合は、お届け予定曰を 
ご連絡いたします。 


1回のごま文額 


10,000円(お別)な上の場合 


10,000円(税別)未満の場合 


無料 


加0円(税込52曲), 


お届けした宅配業者に、商品巧、送料、消費税 
相当額をお支払いください。 

(2011.4 現在） 


は、商品到着後8日な内に T 0 T 0 ノ くーツセンター 
までご返送ください。 

送料は T 0 T 0 パーツセンターび負担し商品を 
送付させていたださます。お客様のご都合による 
返品、交換については、商品到着後8日しツ内に 
T 0 T 0 パーツセンターまでご返送ください。なお 
送料はお客様負担となりますのでご了承<だ 
さい。お客様の元で、巧れた D 破損した商品や、 
一度ご使用になられた商品の返品、交換はいた 
しかねますので、あらかじめご了承ください。 


仕様 


TYB 1 11 G 型 
TYB 110 G 型 


TYB 112 G 型 


運お 

モード 

消而力 

換気 

- 

11 

乾燥 

- 

1，27日 

暖房 

強 

1，28日 

弱 

1.200 

涼風 

強 

19 

弱 

10 

甫時換気 (24 時間換気) 

己 

換気 

- 

19 

乾燥 

- 

1，270 

暖房 

強 

1，280 

弱 

1.200 

涼風 

強 

19 

弱 

10 

甫時換気 (24 時間換気) 

己 


7.0 


7. 2 


TYB 121 G 型 


TYB 122 G 型 


運転 

モード 

消 (費 W 雷) 力 

換気 

- 

10 

乾燥 

強 

2，130 

弱 

1，9己0 

暖房 

強 

2,320 

弱 

2，120 

涼風 

強 

2已 

弱 

12 

當時換気 (24 時間換気) 

6 

換気 

- 

16 

乾燥 

強 

2，130 

弱 

1，9已0 

暖房 

強 

2,320 

弱 

2，120 

涼風 

強 

2已 

弱 

12 

當時換気 (24 時間換気) 

6 



7.3 


7.5 
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TOTO. 


な99999 保証書 

本書は、本書記載内容で無料修理を行ラことをお約束ずるちのです。取付曰/ご購入曰から下記期間中、故 
障び発生した場合は本書をご提示のラえ、取付店/販売店、または T 0 T 0 メンテナンス(株） （ TEL ^ 
0120- 10] 0-0 已 FAX 函0120- 1010-02) に修理をご依頼ください。 


★お客様へ 

-この保証書をお受け取りになるとさに、取付曰/ご購入曰、取付店名/販売店名、扱ち印び記入してあ 
ることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよラ大切に保管してくださ 
し、なお、本書は日本国内においてのみ有効でず。 

-保証期間中でを、次の場合は有料修理になりまず。 

( 1 ) 上記用途];!外で使用した場合の不具合。 

(2) 適切な使巧、維持管理を行わなかったことに起因ずる不具合。 

(3) 弊社び定める設置説明書などに基づかない設置、専門業ち LU 外による分解などに起因ずる不具合。 

(4) 建築躯体の変形などに起因ずる商品の不具合。 

(5) 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴ラ摩耗などにより生じる外観上の不具合。 

(日）金属の腐食しやずい環境（ミ毎岸付近、温泉地など）に起因ずる不具合。 

(7) ねずみなどの動物や昆虫び晒んだり、動物や昆虫の死骸び本商品内に残留ずることなどに起因ずる 
小具ら 0 

(8) 火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。 

(9) 電気製品における異常電圧、指定外の使用電源（電圧-周波数）および送電線-周辺器具など外部 
から発生ずる電磁波に起因ずる不具合。 

(10) 部品（乾電池など）の消耗による不具合。 

(11) 日常のお手入れ箇所（フィルターなど）や水抜をなどの 0 U ングやパッキンの摩耗•劣化による不 
巨合 

(12) 砂やごみなどの配管内流入、および水あか固着に起因ずる不具合。 

(13) 水道に関ずる国の基準（水道法）に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに 
起因ずる不具合。 

(14) 凍結に起因ずる不具合。 

(15) 本書の提示びない場合。 

(16) 本書にお客様名、取付曰/ご購入曰、取付店名/販売店名、扱ち印の記入のない場合。 

-部品の交換について 

無料修理により取り外された部品-商品は、 T 0 T 0 株式会社の所有となりまず。 

※この保証書は、本書に明おした期間、条件のをとにおいて無料修理をお約束ずるをのでず。 

したびって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限ずるをのではありません。 

保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室または T 0 T 0 
メンテナンス(株)にお問い合わせください。 



お 

客 

様 

おなまえ 



様\ 

おところ干 

取/ 

店/販 
/売 
1店 

電話 - 


(§) 

的寸日/ご購入日 

年 

巧 

曰 J 


商品名 

H 乾王從室換気暖房乾燥機) 

品番 

TY 巨11 1 G 型 TYB 112 G 型 
TYB 121 G 型 TYB 122 G 型 
TYB 110 G 型 

保証期間 

取付日/ご購入日か日1力年 

[保証臟 

一般住宅お室用 J 




















































































